3-K Elektrik

Type [Slimline DLS 12

| |Zinsatzort |>= 0B 2

Datenleitungsschutz 12 V 0,5 A

Best.Nr.[66140012 | [Gebaudeklasse ||
Ableiterklasse
Nennspannung 12V
Ableiter-Bemessungsspannung 16V
Nennstrom 500 mA
GrenzableitstoBstrom 10 kA
Nennableitstossstrom 5 kA
Verlustleistung
Schutzpegel 1,5x Un
Ansprechzeit ca2nS
Folgestromléschvermogen bei Uc entfallt
Vorsicherung
Betriebstemperaturbereich -40-+80C
e Anschlussquerschnitt 1,5 gmm
Schutzart IP 20
i FM-Kontakt entfallt
gt Schaltleistung entfallt
Anschl.querschn. FM-Klemmen entfallt
Breite 14 mm
Linge 90 mm
Héhe 58 mm
Gehédusewerkstoff Polyamid
Farbe Grin
Gewicht 50 Gr
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Der Datenleitungsfeinschutz Slimline DLS 12 ist fiir den Schutz von MSR

und Datenleitungen ausgelegt.

Das Gerat ist ebenso fiir den Einsatz fiir den Schutz von Schnittstellen R

S 232,485 usw einsetzbar.

Der Betriebstrom ist auf 500 mA begrenzt.

1

3-K Elektrik GmbH Industriestr.84 D - 75417 Muhlacker Tel: 00497041-81609-0 Fax: 00497041-81609-25



